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P r o d u k t i n f o r m a t i o n

Spezialsiphon Typ Druckseite

Der Spezialsiphon Typ Druckseite ist ein füllbarer 
Siphon zur Entwässerung von RLT-Geräten im Bereich 
der Kühler, Befeuchter oder anderer Nassbereiche mit 
Überdruck gegenüber der Umgebung.

<	 Variable Ablaufanordnung und veränderliche Ein-
bauhöhe

<	 Schraubdeckel zur Füllung und Revisionszwecken
<	 Geeignet für einen max. Überdruck von P = 1690 Pa 

bei Sicherheitsfaktor 1,5 für Druckschwankungen 
im System

<	 Ausführung in Polypropylen (PP)
<	 Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder 

Gummimanschette für Geräteabläufe ¾", 1", 1¼", 
1½", wahlweise mit Gewindeanschluss R1"

<	 Ablaufdurchmesser 40 mm
Der Siphon darf nicht direkt mit einer Abwasserlei-
tung verbunden werden, sondern muss frei auslaufen 
können.

Die Siphons sind in weißer sowie in transparenter 
Ausführung erhältlich.

Die transparenten Siphons sind unerlässlich für den 
Hygienebereich z.B. im Krankenhaus und in der Labor-
technik.

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Produktinformation

Siphon Druckseite weiß
mit Standartanschluss

Gewindeanschluss R1" Innen

Siphon Druckseite transparent
mit Standartanschluss

Siphon Druckseite transparent
mit Gewindenaschluss R1"
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